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Commerce
Allemagne

5 Jahre
Garantie

Made in 
France

100%
Kindersicher

Typengeprüft nach 
Norm N FP 90-308 

G A N Z J A H R E S - S I C H E R H E I T S A B D E C K U N G E N 
T Y P  R O L L S C H U T Z

 Garantie 

F L A T

 Garantie Fabriqué 
en France

100% sécurité 
enfant

Conforme  
NF P 90-308



500 Kg
MAX

12x6m

8x4m
MAX

F L A T

2,2 
x 2,2

F23

F32

F32 F32

F42

F42 F42

F32 F423 x 6

3 x 6 4 x 8

4 x 8

Technische 
merkmale 

Unterkonstruktion :
Aluminiumrahmen bestehend aus 
Modulen, die mit kugelgelagerten 
Edelstahlrollen ausgestattet sind.
Jedes Modul kann einer Gesamtlast 
von bis zu 500 kg standhalten, ohne 
Verkleidung.

Module:
Eine Auswahl von drei Modulen, um 
den Erwartungen kleinerer Projekte 
gerecht werden 2,8 x 2,7 m - 3,3 x 3,6 
m - 4,6 x 4,6 m (mit Verkleidung)
Eine ästhetischere Terrasse dank eine 
auf 15 cm reduzierte Höhe für das 
Ultrafl at-Modul (mit Verkleidung)

Laufschienen :
Aus eloxiertem Aluminium, gewölbt, 
Breite 70 mm, Höhe 18,9 mm. Montage 
möglich nur an Längsseiten des Beck-
ens. Die Schienen müssen auf einer 
festen, unlösbaren und vollkommen 
ebenen Fläche befestigt werden. 
(ggf. sind die Befestigungsschrauben 
entsprechend dem Träger anzupas-
sen)

WaluDeck Flat
Die ideale 
Abdeckungslösung 
für kleine Pools, 
Whirlpools und 
Swim Spas!

Zusammenfassung
WaluDeck Flat gehört zu den großen Neuheiten der Marke für 2023. Die Flat-Terrasse ist weniger 
imposant als ihre große Schwester, die Origin, und ihre Höhe ist sehr kompakt, was zu einer 
schlankeren, diskreteren und eleganteren Ästhetik führt. Die WaluDeck Flat ist für kleine Pools und 
Whirlpools bestimmt und wird in einer maximalen Größe von 8 x 4 m angeboten, ideal für kleinere 
Gärten. Die Standardisierung des Produkts ermöglicht es der Marke, in ihrer Produktionsstätte 
über einen konstanten Lagerbestand zu verfügen und so kurze Lieferzeiten zu garantieren, selbst 
in der Hochsaison. Die Struktur wird optional mit einer Verkleidung aus hochwertigem Grad® Holz 
angeboten.

Optionale vor-
geschnittene 
Verkleidung

maximale Traglast 
pro Modul 
(ohne Verklei-
dung)

Nur für einge-
lassene Pools, 
Whirlpools & Swim 
Spas

2 in 1 Sicherheitsab-
deckung 
& mobile Terrasse

superschnelle 
Montage

Auf Lager 
verfügbar

Wenn Sie Fragen zur Nutzlast, zum 
Gesamtrollgewicht und auch zur Wahl 
der Lenkrollen haben, um die nötige 
Bodenfreiheit für die Kanten des SPA 
zu erreichen, zögern Sie nicht, uns zu 
kontaktieren!

Maximale Außen-
abmessungen des 
Beckens

Isolierte 
Terrasse

M O B I L E  S I C H E R H E I T S - T E R R A S S E N 
F Ü R  S W I M M I N G P O O L S  &  S P A S
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F23 F32 F42

Isolierung
Optional

* Höhenverstellbar mit 3 defi nierten Stufen

M O B I L E  S I C H E R H E I T S - T E R R A S S E N 
F Ü R  S W I M M I N G P O O L S  &  S P A S

* andere Höhe auf Anfrage

Achtung: Zwischen der Unterkante des Moduls und der Oberkante 

des Beckenands ist ein Abstand von 2,5 cm erforderlich.

Führungsrad

Aluminiumrahmen

Schutzfolie aus PVC gegen 
Schmutz und Verdunstung
Optional

Verkleidung
Optional

FLAT FLAT+ (Optional)

Drei Modulgrößen 

PVC-Sauberkeitsmembran 
Verdunstungsschutz und umlaufender 

Schutzlatz
Optional

Abmessungen in cm

F23 F32 F42

A
Außenmaß + Grad 

Verkleidung

279,40 323,60 457,10

B 266,50 351,70 450,90

C
Außenmaß ohne 
Holzverkleidung

271,50 316,00 449,50

D 257,50 344,10 443,30

E
Isolierte Breite

233,10 277,60 411,10

F° 219,50 296,70 404,90

G Abmessung 
zwischen den 

Schienen

245,20 289,70 423,20

H 231,50 317,70 417,00

F ° = Empfohlene maximale Breite des Beckens

WaluDeck



F L A T

Verkleidung by Grad
Ein exklusives, schraubenloses, 
unsichtbares, zuverlässiges und 
anehmbares Befestigungssystem, 
das bereits zugeschnitten 
geliefert wird.

Das Holz wird in einem 
einzigartigen,
natürlichen Verfahren hergestellt. 
Entscheiden Sie sich mit 
Bambusdielen für eine dauerhafte,
tiefbraune Terrasse, die die Wärme 
einer Holzterrasse ausstrahlt.

Ein ausgeklügeltes System
Grad® Technologie kombiniert mit hochwertigen Materialien 
für 100% unsichtbarer Verschluss. Ein einzigartiges und 
patentiertes Konzept.

Einfache Wartung

• Stehende Position zur Vorbereitung der Struktur, auf 
einer Werkbank mit den Schienen und Bolzen und 
befestigen dann die Bretter

• Leichtes System: 2 m lange Schiene mit einem Gewicht 
von 1-2 kg ermöglicht die Installation durch eine Person

• Um 50% reduzierte Installationszeit im Vergleich zu 
geschraubten Systeme

• Alles lässt sich einklipsen: Schiene auf Bolzen, 
Verteiler in der Schiene,Clips auf Schiene, Top Link 
auf Clips, TopWürfel auf Schiene, etc...

• Klingen werden durch Betreten fi xiert (Druck)

• Kein Bohren, kein Schrauben: Die Hände sind 
geschützt

Vor-geschnitten auf Mass - 
Kein Schneiden vor Ort 

Optional

Demontageschlüssel

vormontierte Clips

Aluminiumschiene

M O B I L E  S I C H E R H E I T S - T E R R A S S E N 
F Ü R  S W I M M I N G P O O L S  &  S P A S

www.walter-pool.com
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F L A T

MOSO® Bamboo 
X-treme® 
MOSO® Bamboo X-treme®-Bodenbeläge 
werden aus Bambusstreifen hergestellt, die bei 
200 °C wärmebehandelt und anschließendauf 
eine sehr hohe Dichte komprimiert. Diese doppelte 
Behandlung erhöht die Härte und Stabilität.

Design
Dunkelbraune Farbe, keine Äste
Leicht gebürstete, matte Oberfl äche
Unsichtbare Befestigung mit Grad®-Clip auf 
Aluminiumschiene
Abdeckleiste, Material identisch mit dem Boden

Robust & Dauerhaft
Doppelte Behandlung: Wärmebehandlung bei 200°C
+ Kompression mit hoher Dichte
(1150 kg/m3) Ultrabeständig (Brinell-Härte> 9,5 kg/ 
mm2 EN 1534)
2 Jahre Garantie auf die zu defi nierenden Holzlatten, 
3 Jahre Garantie auf das Befestigungssystem.

Ökologisch
Ausgewachsene Arten in 5 Jahren

Ein flacheres und 
eleganteres Design

Diese mobile Sicherheitsabdeckung 
ist nur 15 cm hoch!
Sie enthält Isolierschichten, um den 
Wärmeaustausch zu begrenzen und 
die bestmöglichen Badebedingungen 
zu schaff en.

Verkleidung by    (optional)

2 Schutzfolien aus PVC in Materi-

alstärke 650 g/m2 gegen Schmutz und 

Verdunstung (eine standard, die 

andere optional mit der Isolierung)

Steife Polyurethan-Dämmplatten in 

Dicke 60 mm (optional)

Laufschiene aus Aluminium

M O B I L E  S I C H E R H E I T S - T E R R A S S E N 
F Ü R  S W I M M I N G P O O L S  &  S P A S

Eine robuste und langlebige Holzart
Dieser Holzbelag wurde aufgrund seiner technischen Eigenschaften 
ausgewählt, die perfekt mit Badebereichen kompatibel sind

Achtung: mit Holz kann das Risiko von Splittern nie völlig ausgeschlossen werden.

WaluDeck



500 Kg
MAX

12x6m

8x4m
MAX

F L A T

2,2 
x 2,2

F23

F32

F32 F32

F42

F42 F42

F32 F423 x 6

3 x 6 4 x 8

4 x 8

Technische 
merkmale 

Unterkonstruktion :
Aluminiumrahmen bestehend aus 
Modulen, die mit kugelgelagerten 
Edelstahlrollen ausgestattet sind.
Jedes Modul kann einer Gesamtlast 
von bis zu 500 kg standhalten, ohne 
Verkleidung.

Module:
Eine Auswahl von drei Modulen, um 
den Erwartungen kleinerer Projekte 
gerecht werden 2,8 x 2,7 m - 3,3 x 3,6 
m - 4,6 x 4,6 m (mit Verkleidung)
Eine ästhetischere Terrasse dank eine 
auf 15 cm reduzierte Höhe für das 
Ultrafl at-Modul (mit Verkleidung)

Laufschienen :
Aus eloxiertem Aluminium, gewölbt, 
Breite 70 mm, Höhe 18,9 mm. Montage 
möglich nur an Längsseiten des Beck-
ens. Die Schienen müssen auf einer 
festen, unlösbaren und vollkommen 
ebenen Fläche befestigt werden. 
(ggf. sind die Befestigungsschrauben 
entsprechend dem Träger anzupas-
sen)

WaluDeck Flat
Die ideale 
Abdeckungslösung 
für kleine Pools, 
Whirlpools und 
Swim Spas!

Zusammenfassung
WaluDeck Flat gehört zu den großen Neuheiten der Marke für 2023. Die Flat-Terrasse ist weniger 
imposant als ihre große Schwester, die Origin, und ihre Höhe ist sehr kompakt, was zu einer 
schlankeren, diskreteren und eleganteren Ästhetik führt. Die WaluDeck Flat ist für kleine Pools und 
Whirlpools bestimmt und wird in einer maximalen Größe von 8 x 4 m angeboten, ideal für kleinere 
Gärten. Die Standardisierung des Produkts ermöglicht es der Marke, in ihrer Produktionsstätte 
über einen konstanten Lagerbestand zu verfügen und so kurze Lieferzeiten zu garantieren, selbst 
in der Hochsaison. Die Struktur wird optional mit einer Verkleidung aus hochwertigem Grad® Holz 
angeboten.

Optionale vor-
geschnittene 
Verkleidung

maximale Traglast 
pro Modul 
(ohne Verklei-
dung)

Nur für einge-
lassene Pools, 
Whirlpools & Swim 
Spas

2 in 1 Sicherheitsab-
deckung 
& mobile Terrasse

superschnelle 
Montage

Auf Lager 
verfügbar

Wenn Sie Fragen zur Nutzlast, zum 
Gesamtrollgewicht und auch zur Wahl 
der Lenkrollen haben, um die nötige 
Bodenfreiheit für die Kanten des SPA 
zu erreichen, zögern Sie nicht, uns zu 
kontaktieren!

Maximale Außen-
abmessungen des 
Beckens

Isolierte 
Terrasse

M O B I L E  S I C H E R H E I T S - T E R R A S S E N 
F Ü R  S W I M M I N G P O O L S  &  S P A S

TY
PE

NGEPRÜFT NACH
 

N
ORM NF P 90-308 

5 JAHRE

TY
PE

NGEPRÜFT NACH
 

N
ORM NF P 90-308 

5 JAHRE

www.walter-pool.com

WaluDeck

www.walter-pool.com

KG

Unterlage sorgfältig lesen und zum Nachsehen aufbewahren.

Vertriebspartner :

C o u v e r t u r e s  d e  s é c u r i t é
&  t e r r a s s e s  m o b i l e s
s a f e t y  p o o l  c o v e r s  & 
m o b i l e  d e c k s

Walter Pool entwickelt, produziert und vertreibt eine breite 
Palette von Schwimmbadabdeckungen, hauptsächlich in 
Europa. Die Produktionsstätte befindet sich in Brumath im Elsass 
(Frankreich).
Das Unternehmen ist seit 1992 aktiv und gehört seit 2022 zur 
familiengeführten Industriegruppe T&A Group, die führend auf 
dem europäischen Poolmarkt ist.
Walter Pool bietet auch mobile Terrassen, Sommer- & 
Winterabdeckungen, Einhängefolien und Poolzubehör an.

Begrenzte Belastung 
Das Gewicht sollte idealerweise in der Nähe der 
Rollen und nicht in der Mitte der Terrasse verteilt 
werden, um die Durchbiegung des Moduls zu 
begrenzen.

Biegung 500 kg*

F23 1,5 - 3 cm

F32 2 - 4 cm

F42 3 - 6 cm

Als Richtwert gilt der geschätzte Wert des Auslegers für 500kg, die auf 

das gesamte Modul verteilt werden. Der Schätzwert kann daher je nach 

Verteilung der Last auf das Modul variieren und diese Schätzungen 

überschreiten.

Sicherheitsabdeckung um den

Zugang von Kindern unter 5 Jahren

zum Schwimmbad zu verhindern.

Warnung : Diese Abdeckung ist kein

Ersatz für gesunden Menschenverstand

oder individuelle Verantwortung.

Sie soll auch nicht die Wachsamkeit

der Eltern und/oder verantwortungsbe-

wussten Erwachsenen ersetzen, die

der wesentliche Faktor für den Schutz

von Kleinkindern bleibt.


